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Sur les six couleurs du spectre de la lumière blanche, l’œil est particulièrement sensible au rouge, au vert et au bleu. Ce défaut de l’œil est utilisé pour créer une image sur les écrans de télévision, d’ordinateur ainsi que dans les vidéoprojecteurs : l’écran est recouvert de petits rectangles rouges, verts et bleus (les fameux pixels).

[image: image3.wmf]En mélangeant en bonnes proportions ces trois couleurs, on obtient toutes les couleurs que l’on veut.

Lancement du simulateur (
R, V et B sont les couleurs primaires (vous êtes bien en cours de physique, pas en cours d’arts plastiques !)
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En additionnant les couleurs primaires deux à deux, on obtient les couleurs secondaires : magenta, jaune et cyan.

R + B = M, R + V = J, V + B = C, R + V + B = W

Mais avant d’additionner des lumières colorées, il faut les obtenir. Pour cela on se sert d’un filtre : un filtre rouge ne laisse passer que la lumière rouge, et où passent alors les autres lumières ? Elles sont absorbées par le filtre.
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Le Pitch ou dot pitch cest Ia taille du pas de masque. Il est exprimé en fractions de
millimetre, il indique la distance qui sépare les centres de deux pixels contigus de écran
oiiIa distance entre deux points de méme couleur sur la grille

Le pitch représente la finesse dafichage des pixels. Plus le pitch est réduit, meilleur sera le piqué de fafichage. Le pitch peut
varier de 0.28 & 0,22 mm. Choisissez plutdt un pitch de 0.25 ou 0.26 mm. Cette caractéristique détermine directement la qualité de
Taffichage dans les trés hautes résolutions

Les tubes FST Invar et Cromaclear utilisent un masque  trous,
cest-a-dire que le masque est percé de trous ronds (FST-nvar) ou
ellipsoidaux (Cromaclear) répartis réguliérement. Ces tubes donnent
une image nette et précise

Les tubes Trinitron ( Sony ) et Diamontron ( Mitsubishi )sont quant &
eux doté de fentes verticales. Limage est plus contrastée et plus
lumineuse.

Mais attention il est dificile de comparer de modele sur ce seul
ciitére. Selon le constructeur ou le type de masque, le pas de
masque(Pitch) différe selon que fon mesure en diagonale, en
verticale ou méme en horizontale.

Alors hésitez pas & comparer et 4 tester avant dacheter
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